
KM3P
DATOS TÉCNICOS

Esquema Eléctrico

Dimensiones (mm)

KM3
Alimentación 100 a 240 Vca/Vcc (48 a 63 Hz)

Termopares, infrarojos, termorresistencia, 
termistores, señales estandarizadas (V / I)

Funciones evoTUNE, evoTOOLS y evoGREEN

Teclado mecánico: caucho IP65

Temporizador independiente

4 funciones de rampa / nivel

Relé o Voltaje

48x48mm  

Entrada

Salida

Dimensiones

Información adicional
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ExtraíblesInstrumento con terminales fijos



Información para pedido

Modelo

Salida 1

I = 4 a 20 mA,
2 a 10 V salida lineal

O = Vcc para SSR O = Vcc para SSR

O = Vcc para SSRR = Relé SPTS 2 A 
carga resistiva

R = Relé SPTS 2 A 
carga resistiva

R = Relé SPTS 2 A 
carga resistiva

M = Relé SPST
2 A - Control de motor

M = Relé SPST
2 A - Control de motor

Salida 2*

- = No disponible - = No disponible - = TTL MODBUS

S = RS85
MODBUS + TTL

Salida 3* Comunicación

KM3P

Alimentación

H = 100 a 240 Vca C = J, K, R, S, T, Pt100, mV, mA, V

Entrada analógica

D


